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30 eksisterende vindmøller 



16 nye vindmøller 



Samlet projekt med 46 møller 



Samlet projekt med vejadgang 



Mulige mølletyper 
Mølletyper: 
 
Vestas V117-3,45 MW 
Navhøjde 91,5 meter 
Rotordiameter 117 meter 
Bestrøget areal 10.751 m2 
 
Vestas V126-3,45/3,6 MW 
Navhøjde 87 meter 
Rotordiameter 126 meter 
Bestrøget areal 12.469 m2 
 
Siemens SWT 130-3,6 MW 
Navhøjde 85 meter 
Rotordiameter 130 meter 
Bestrøget areal 13.273 m2 
 

V117         V126     SWT 130 



600 meters afstand fra møllerne 



600 og 900 meters afstand 



600 og 900 meters afstand 
Overgårdsvej 6 og 8 



600 og 900 meters afstand 
Tuerne 3 og 5 samt Bjerrevej 13 



600 og 900 meters afstand 
Under Bakken 



Støjberegning  
Scenario 1 og 2 samt -15 dB-beregning 



Støjberegning – vindhastighed på 6 og 8 m/s 
Eksisterende forhold 



Støjberegning – vindhastighed på 6 og 8 m/s 
V126 – scenario 1 



Støjberegning – vindhastighed på 6 og 8 m/s 
V117 – scenario 2 



LF-Støjberegning – vindhastighed på 6 og 8 m/s 
Eksisterende forhold 



LF-Støjberegning – vindhastighed på 6 og 8 m/s 
Scenario 1 – V117 



LF-Støjberegning – vindhastighed på 6 og 8 m/s 
Scenario 2 – SWT 130 / V117 



Skyggekastberegning 



Skyggekastberegning 



Skyggekastberegning 



Skyggekastberegning 



Skyggekastberegning 



Natura 2000-områder 



Beskyttede naturtyper - §3-områder 



Skovbyggelinjer i området 



El-produktion 

• 11 mio. kWh pr. mølle pr. år 

• 510 mio. kWh pr. år i alt svarende til 127.500 
husstandes elforbrug 

• Nuværende produktion ca. 4-5 mio. kWh pr. 
mølle pr. år eller 141 mio. kWh i alt på 30 
møller svarende til ca. 35.000 husstandes 
elforbrug 



Visualiseringspunkter i nærzonen 



Visualiseringspunkter i mellem- og fjernzonen 


















